
 
 

 
Dolní Kounice HOF readme  © 2015 | Tomáš Pešák alias Vačice 

Dolní Kounice v2.1 - IBIS kódy 

BUSE 
Linky: 

Linka Linka Trasa Cíl 
Dolní Kounice - Trboušany 512 00 01 01 

Trboušany – Dolní Kounice 512 00 02 02 
Dolní Kounice – Mor. Bránice žel. st. 154 00 01 03 

Mor. Bránice žel. st. – Dolní Kounice 154 00 02 04 
 

Služební cíle + hlášení: 

Panel Linka Trasa Cíl Hlášení 

Služební jízda (vůz jízdu končí) * 
900 00 

01 
980 

✓ 

Služební jízda (nehoda)  * 02 ✓ 

Porucha * 03 985 ✓ 

Logo ADOSA a.s. * X X 930 X 
Doprava za vlak  X X 968 X 

Nenastupujte (linka 512)  X X 976 X 
Nenastupujte (linka 154)  X X 977 X 

Nenastupujte  X X 978 X 

Nenastupujte * X X 979 X 
Cvičná jízda * X X 982 X 

Přestávka * X X 987 X 
 

* - toto označení znamená, že po nastavení cíle dojde k vystoupení všech 

cestujících z autobusu.   

U prvních tří panelů (první dva obsahují stejné značení na BUSE panelu, odlišují 

se pouze hlášením) není nutné nastavovat linku 900 00 a ani trasu, pokud 

chcete zobrazit pouze panel. Pokud chcete i následné hlášení, je nutno linku i 

trasu nastavit (cíl se nastaví automaticky). Poté, pomocí tlačítka hlášení 

zastávek (defaultně Q), dojde k přehrání hlášení do vozu.  
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ANNAX 
Linky: 

Linka Linka Trasa Cíl 
Dolní Kounice - Trboušany 512 00 01 01 

Trboušany – Dolní Kounice 512 00 02 02 
Dolní Kounice – Mor. Bránice žel. st. 154 00 01 03 

Mor. Bránice žel. st. – Dolní Kounice 154 00 02 02 

 

Služební cíle + hlášení: 

Panel Linka Trasa Cíl Hlášení 

Služební jízda (vůz jízdu končí) * 
900 00 

01 
980 

✓ 

Služební jízda (nehoda)  * 02 ✓ 

Porucha * 03 985 ✓ 

ADOSA a.s. * X X 930 X 
Nenastupujte  X X 978 X 

Nenastupujte * X X 979 X 
 

* - toto označení znamená, že po nastavení cíle dojde k vystoupení všech 

cestujících z autobusu.   

U prvních tří panelů (první dva obsahují stejné značení na BUSE panelu, odlišují 

se pouze hlášením) není nutné nastavovat linku 900 00 a ani trasu, pokud 

chcete zobrazit pouze panel. Pokud chcete i následné hlášení, je nutno linku i 

trasu nastavit (cíl se nastaví automaticky). Poté, pomocí tlačítka hlášení 

zastávek (defaultně Q), dojde k přehrání hlášení do vozu.  

 


